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1. Pro� pou� ívat ATS?  V � em nám p�inášejí výhody?
ATS  - uplatn� ní v � S pro zásobování pitné vody, pot�eba zabezpe� it dostate� né zvýšení tlaku 

v systému vodovodního �ádu. 

� S - z p�evá� né v� tšiny osazovány komplexními systémy ozna� ovanými automatické
tlakové stanice (dále jen ATS).

V sou� asné dob� , kdy se ceny za energii neustále zvyšují, hraje pro ka� dého provozovatele 
stále v� tší roli energetická náro� nost systému, jednoduše �e� eno, spot�eba energie. 
Co� je jedním z hlavních d� vod� pro� zvá� it rekonstrukci i stávajících, ješt�
funk� ních systém� , co� budu demonstrovat na konkrétních p� íkladech na 
následujících snímcích.

• Velká úspora náklad� – el. energie (díky vysoké ú� innosti nových � erpadel, pou� ití FM), 
servis a náhradní díly, malé nároky na stavební prostor

• Vysoká spolehlivost – více � erpadel, � ídící jednotka, monitoring systému
• Mo� nost p� esného nastavení reálných pracovních parametr� , snadná zm� na 

parametr�
• Komplexní systém – zajišt� ná vzájemná 100% komunikace jednotlivých � ástí
• Snadný servis – 1 dodavatel = 1 servisní partner
• Vysoký komfort – jak pro obsluhu (grafický LCD display, dálková komunikace), tak i pro 

spot�ebitele (konstantní tlak ve vodovodním �ádu)



Prodejní cena

Technický a energetický audit � erpadla
Energetický audit je o myšlení dop�edu, o znalosti, co je skryto 
pod špi� kou ledovce…..

Údr� ba

Náklady na energii

4

Výhody pro zákazníka

Více ne� je 
vid� t na první
pohled …
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Náklady na 
energii 85-90%

Náklady na 
údr� bu 5-10%

Po� izovací
náklady 5%

� erpadla spot� ebovávají 20-
25% celk. spot� eby el. energie 
na sv� t�

Politický a ekologický d� raz na sni� ování
energetické náro� nosti ekonomiky

Nákupní cena

Náklady na instalaci

Náklady na údr� bu

Náklady na el. energii 

Náklady na likvidaci

Náklady za  dobu � ivotnosti :

Technický a energetický audit � erpadla



1. Prohlídka m� � eného � erpadla a hydraulického systému 
2. Instalace m� � idel
3.

Technický a energetický audit � erpadla

M� � ení el. p� íkonu
Kombinovaný ampermetr
Elcontrol VIP 396

M� � ení tlaku
Tlakové sníma� e 
Grundfos

M� � ení pr� toku

MICRONICS ULTRAFLOW 2000
p�enosný ultrazvukový pr� tokom� r



3. M� � ení. Ve zvoleném intervalu (v� tšinou 1-10 minut) se ode� ítají
základní parametry provozovaného � erpadla (po 2-15 dní)

4. Vyhodnocení dat. 
5. Specifikace typických provozních re� im� stávajícího � erpadla.

6. Návrh nového � ešení
7. Vyhodnocení spot� eby energie v jednotlivých re� imech u nového 

� ešení a porovnání se sou� asným stavem.

8. Energetické p� ínosy, stanovení doby návratnosti.

Technický a energetický audit � erpadla

Ukládání dat

GRANT 
Squirrel SQ400 
Data logger



2. Technický a energetický audit

Mnohaletá praxe a zpracování n� kolika desítek t� chto audit� � erpacích systém� nám 
potvrdila jednoduchou rovnici: 

� ím energeticky náro� n� jší systém – tím v� tší
mohou být úspory el. energie – a tím kratší doba návratnosti 
investice. 



3. P�íklad z praxe – návrh �ešení na míru

Pro konkrétní p�edstavu uvádím dva p�íklady, kdy jsme provád� li technický a 
energetický audit � erpadla.

1. ÚV na Ji� ní Morav� pro VAS Brno. Na základ� provedeného m� �ení stávajícího 
systému jsme navrhli �ešení, které provozovateli uspo� í ka� dý den 947,- K� = 
345 000,- K� /1 rok! Návratnost investice, náhrada starého � erpadla 
novým � erpadlem, byla v tomto p�ípad� 238 dní. 

Konkrétní hodnoty zobrazuje ní� e tabulka, kterou zákazníkovi poskytujeme v 
záv� re� ném vyhodnocení provedeného „Technického a energetického auditu“.



3. Technický a energetický audit – �ešení na míru
Obr.2 – Tabulka výsledných hodnot technického a energetického auditu
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Technický a energetický audit � erpadla
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Technický a energetický audit � erpadla



4. Mo� nosti moderních �ešení ATS, �ízení, komfort 
obsluhy
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One external VFDHydro MPC-F

Two external VFDHydro MPC-EDF

Only on/off controlHydro MPC-S

One external VFD per pumpHydro MPC-EF

One E-pump +
rest fixed speed

Hydro MPC-ES

Two E-pumps +
rest fixed speed

Hydro MPC-ED

All E-pumps
Hydro MPC-E

Schematic viewControl typeSystem type

~~­­­­4x

~~­­­­2x
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EE

E
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Standardn� 7 mo� ností sestavení Hydro MPC



Prom� nná rychlost/otá� ková regulace

Grundfos System



Hydro MPC: mo� nosti p� ipojení dalších 
rozhraní,komunikace

IO 351B
module

PLC
Digitální a 
analogový
vstup/výstup

Monitorování a �ízení
2-6 � erpadel bez FM

IO 351B
module

Mo� nost p�ipojení
1-3 � erp. s exter. FM

AO

AO

Monitorování a �ízení
1-3 � erpadel bez FM

IO 351A
module

3x analogový vstup
3x digitální vstup
2x digitální výstup

PC-Tool

� � � 
 �� � � � � � �

GENI TTL

G100
3. party
gateway 

External GENIbus

* +, -� � �
� � � � ��

p
Sensor, p, dp, Q …

Monitorování a �ízení
2-6 � erpadel 

s intergrovaným FM

Internal GENIbus



Hlavní funkcionality ATS Hydro MPC

� Velkoplošný grafický displeje – znázorn� ní schéma ATS,                                                         
provozní /poruchové stavy, více informací

� Program hodiny – � asové nastavení provozních zm� n

� Autom. st� ídání � erpadel, paralelní provoz, záskok p� i poruše 1 � erpadla

� Zkušební provoz 1x za 24 hod.

� Nastavení rychlosti startu/stop jednotlivých � erpadel

� � ízení dle proporcionálního tlaku – vyu� ití pro dlouhé trasy potrubí

� S-system konfigurace – umo� � uje nastavit inverzní funkci – udr� ování konst. 
hladiny v nádr� i, od� erpání spodních vod

� Nouzový provoz – provoz bez ohlednu na alarm. Hlášení

� Mo� nost instalace rezervního tlak. sníma� e

� Nastavení ATS – p� i nastavení max./min. hodnoty p� i provozu upozorní
p� ekro� ení max./min. parametr�



Jakým zp� sobem tedy postupovat p� i realizaci rekonstrukce nebo stavby nové � S?

A) rekonstrukce – 1. krokem zjišt� ní aktuálních provozních parametr� (provozovatel nebo  
extern� ). 

Technický a energetický audit - výborný nástroj pro ur� ení reálných provozních parametr�
konkrétního systému. 

Dle zp� sobu provozu zpravidla volíme typ ATS a hledáme nejvhodn� jší �ešení. 

Nap�.: máme-li � S ur� enou pro zásobování koncových odb� ratel� pitnou vodou. 
Spot�eba/pr� tok je zpravidla b� hem dne nerovnom� rná, je velké rozp� tí mezi minimálním a 
maximálním odb� rem, rovn� � je kladen d� raz na konstantní tlak ve vodovodní síti a vysokou 
spolehlivost. V tomto p�ípad� volíme ATS s více � erpadly s integrovanými FM. Více � erpadel 
zajistí okam� itou zálohu a díky otá� kové regulaci FM je zajišt� n konstantní tlak ve 
vodovodním �ádu. ATS skládající se z více menších � erpadel s FM parametrov� pokryje 
odb� rové špi� ky díky paralelnímu provozu a minimum pokrývá pouze jedno z � erpadel s min. 
spot�ebou el. energie. 

Rovn� � velikost tlakové nádoby pro tuto variantu je pouze 25% - 15% v porovnání se standardní
doporu� enou velikostí tlak. nádoby pro mo� nou variantu s � erpadly bez FM pracující
v re� imu start/stop.

5. Realizace rekonstrukce � S – návrh ATS



B) � S, která dopl� uje pitnou vodou pouze vodojem

V tomto p�ípad� se jedná o vícemén� rovnom� rné � erpání, kdy � S je �ízena nap�. 
hladinovým hlídáním ve vodojemu. Op� t je kladen d� raz na vysokou spolehlivost, 
proto doporu� ujeme ATS s více � erpadly. 

Další, v tomto p�ípad� velmi významnou roli, hraje vodní ráz. Obzvlášt� , jedná-li se 
o vyšší pr� toky, � erpané na dlouhé vzdálenosti s p�evýšením. Je t�eba spo� ítat 
velikost vodního rázu a dle toho navrhnout odpovídající ochranu � S. Velmi d� le� ité
pro kompenzování vodního rázu je volba velikosti tlak. nádoby. V kombinaci s tlak. 
nádobou je pro sní� ení vodního rázu dále vyu� íván plynulý start/stop � erpadel 
pou� itím FM nebo softstartéru, p�ípadn� armatur se servo pohonem…

Návrh nejoptimáln� jšího �ešení – konzultace s odborníky (Do návrhu zasahuje mnoho 
faktor� , m� � ou nás omezovat rozm� ry prostoru � S, po� adavky na �ízení, sací
výška, po� adavek konstantního tlaku, max. ú� innosti.) 

5. Realizace rekonstrukce � S – návrh ATS



6. Komplexní � ešení dodávky ATS -
kompaktní zvyšovací stanice



The concept

Kompaktní ATS pro obecné aplikace



The concept

Pressure boosting systems for municipal applications



Nejen � ástka na faktu�e za energii je ni� ší, ale i náklady na údr� bu a servis 
nového za�ízení se podstatn� sní� í a v neposlední �ad� je také
spokojenost koncového u� ivatele. 

Dlouhodobá velmi dobrá spolupráce s vámi provozovateli nám dokazuje, � e náš
individuální p�ístup p�i �ešení t� chto projekt� se vyplácí.

Dalším úhlem pohledu je velmi pozitivní vliv na � ivotní prost� edí. Energetické
zdroje a jeho zásoby nejsou nekone� né a v posledních letech za� íná být 
problém s nedostatkem el. energie velmi aktuální. Pokud budeme myslet 
„dop�edu“ a budeme pln� vyu� ívat nové výrobky/� erpadla  s nejvyšší ú� inností, 
pom� � eme tím nejen sob� , ale i našim d� tem, kte�í budou muset problémy 
s nedostatkem energie �ešit.

7. Záv� r – investice, náklady, energie



- � erpadla spot�ebovávají 20-25% celk. spot�eby el. energie na sv� t�

- Evropa cca 120 mil. malých ob� hových � erpadel v domácnostech –
v� tšina instalovaných � erpadel je ve t�íd� „D“– � erpadla ve t�íd� „A“
spot�ebují o 80% el. energie mén� ne� v „D“– vým� nou uspo�íme a� 44 
miliard kWh/1rok = 5 jaderných elektráren

(zdroj : organizace EUROPUMP)

- Sni� ování škodlivých emisí CO2, které mají na sv� domí globální
oteplování

- Spole� nost Grundfos se �adí mezi p�ední sv� tové pr� kopníky a inovátory v 
oblasti úspory energie (fa Grundfos mimo jiné iniciovala projekt energetického 
zna� ení ob� hových � erpadel pomocí energetických t�íd. Výsledkem je, � e v 
sou� asné dob� ji� m� � ete nalézt ozna� ení energetické t�ídy, tak jako je tomu u 
domácích spot�ebi� � , i na mokrob� � ných � erpadech a v tomto duchu 
pokra� ujeme i v dalších oblastech pou� ití � erpací techniky).

7. Záv� r – Fakta
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