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ProPro�� nynnyníí vv�� novat vnovat v�� ttšíší pozornost pozornost 
kanalizakanaliza�� nníím potrubm potrubíím z  plastm z  plast�� ??

�� zmzm�� na vna v evropskevropskéé legislativlegislativ�� s dopadem na s dopadem na prokazovprokazováánníí a za zááruku technických ruku technických 
parametrparametr �� i kvality výrobki kvality výrobk��

�� znazna�� ka "CE" se stka "CE" se stáávváá pouze znapouze zna�� kou umokou umo� �� � ujujííccíí volný pohyb zbovolný pohyb zbo�� íí na jednotnna jednotnéém m 
trhu EU, ptrhu EU, p�� ii�� emem�� �� asto nesouvisasto nesouvisíí pp�� íímo smo s prpr�� kazem kvalitykazem kvality

�� oznaozna�� eneníí CE dCE dáávváá svsvéému výrobku smu výrobku sáám výrobcem výrobce, p, p�� ii�� emem�� tento výrobce:tento výrobce:

�� ssáám rum ru�� íí za splnza spln�� nníí vlastnostvlastnostíí produktprodukt�� ve smyslu pve smyslu p�� ííslusluššných ENných EN

�� nenneníí mu jimu ji �� pp�� edepsedepsáána povinnna povinnáá kontrolakontrola tt��etetíí stranoustranou

�� sousou�� asnasnáá aktivita Asociace dodavatelaktivita Asociace dodavatel�� plastových trub (ADPP) je zamplastových trub (ADPP) je zam� �� �ena na:ena na:

�� systsystéém dobrovolnm dobrovolnéého testovho testováánníí výrobkvýrobk��

�� ududíílenleníí vlastnvlastníí znazna�� ky kvality plastových trub ( = ky kvality plastových trub ( = QM ADPPQM ADPP ))



NejNej�� astast�� jjšíší problprobléém u kanalizace z m u kanalizace z 
plastových trubplastových trub

�� Deformace trub Deformace trub -- zejmzejmééna na 
vv prpr� �� �ezovezovéém profilu = m profilu = ovalitaovalita

�� Kamerový prKamerový pr�� zkum v dzkum v déélce 668 m lce 668 m 
na 16 mna 16 míístech zjistil stech zjistil ovalitnovalitníí
deformaci plastovdeformaci plastovéého ho 
kanalizakanaliza�� nníího potrubho potrubíí v rozmezv rozmezíí
aa�� do  28 % do  28 % a sa s ttíím souvisejm souvisejííccíí
rozevrozev��eneníí hrdlových spojhrdlových spoj��

�� PVC PVC –– U  ALPHACAN z r. U  ALPHACAN z r. 1 9 9 61 9 9 6 --
DN 300 (bez podzemnDN 300 (bez podzemníí vody, bez vody, bez 
zatzatíí�� eneníí dopravou, hl.do 2,8 m dopravou, hl.do 2,8 m ––
ideideáálnlníí podmpodmíínky ulonky ulo�� eneníí



ZZáákladnkladníí typy deformace plasttypy deformace plast��
zz hlediska hlediska �� asovasovéého:ho:

�� deformace plastových potrubdeformace plastových potrubíí je proces, který zaje proces, který za�� íínnáá okamokam�� ikem zasypikem zasypáánníí
potrubpotrubíí = deformace kr= deformace kráátkodobtkodobáá

�� konekone�� ných hodnot deformace se dosných hodnot deformace se dosááhne teprve hne teprve po cca tpo cca t �� ech letech = ech letech = 
deformace dlouhodobdeformace dlouhodobáá (n(n�� kdy se nazývkdy se nazýváá stst��ednedn�� dobdobáá))

�� potpotéé jiji�� deformace probdeformace probííhháá dlouhodobdlouhodob�� a podstatna podstatn�� pomalejpomalejšíším tempemm tempem
(pokud ov(pokud ovššem nedojde kem nedojde k nnááhlhléé podstatnpodstatnéé zmzm�� nn�� nadzemnnadzemníích nebo ch nebo 
podzemnpodzemníích ch úúlolo�� ných podmných podmíínek oproti pnek oproti p��edpokladedpoklad�� m v projektu)m v projektu)

�� hodnoty dlouhodobhodnoty dlouhodobéé deformace zpravidla dosahujdeformace zpravidla dosahujíí 1,5 a1,5 a�� 2 n2 náásobku sobku 
hodnot krhodnot kráátkodobtkodobéé deformace deformace -- viz. viz. �� l. B2.10.1.4 v EN 1295l. B2.10.1.4 v EN 1295--11

�� k naruk naruššeneníí statiky plastových trub a statiky plastových trub a k pozdk pozd�� jjšíším dalm dalšíším deformacm deformacíímm dojde dojde 
vv�� dy, kdydy, kdy�� se z nse z n�� jakjakéého dho d�� vodu naruvodu narušíší spolupspolup�� sobsobííccíí úú�� inninnáá úúlolo�� nnáá vrstva, vrstva, 
nejnej�� astast�� ji kji k tomu dochtomu docháázzíí pp�� i i realizaci dodaterealizaci dodate�� nnéé pp�� íípojkypojky nebo pnebo p�� i ki k�� íí�� eneníí
s jiným technickým vedens jiným technickým vedeníím m –– tento fakt je tento fakt je �� asto dasto d�� vodem, provodem, pro�� se se vv husthustéé
zzáástavbstavb�� nedoporunedoporu�� uje pouuje pou�� íívat plastovvat plastováá kanalizakanaliza�� nníí potrubpotrubíí



HlavnHlavníí pp�� íí�� iny iny ovalitnovalitníí deformace deformace 
plastových kanalizaplastových kanaliza�� nníích potrubch potrubíí

�� MMííra ra ovalitnovalitníí deformace je zdeformace je záávislvisláá::

�� na kruhovna kruhovéé tuhosti trub SN tuhosti trub SN 

�� na kvalitna kvalit �� zhutnzhutn�� nníí vevešškerkeréé úú�� inninnéé vrstvy trub ve výkopuvrstvy trub ve výkopu

�� tuto vztuto vzáájemnou zjemnou záávislost definuje vislost definuje �� l. B.2. EN 13l. B.2. EN 13 476476--2 :2 :

Ovalitní deformace (%) u plastových kanaliza� ních trub po 
jejich pokládce
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bez �ádného zhutn� ní ú� inné vrstvy ve výkopu (pod 87% PS)

mírné zhutn� ní (v rozmezí 87%  a�  94% PS)

vysoký stupe�  zhutn� ní (nad 94% Procter Standard)



Co pCo p��edepisujedepisujíí EN výrobcEN výrobc�� m trub ?m trub ?

�� T r o u b y T r o u b y musmusíí vyhovvyhov�� t bez fyzickt bez fyzickéého poho pošškozenkozeníí
pp�� i 30 % ovalitni 30 % ovalitníí deformaci deformaci (n(n�� kterkteréé ststááty EU ty EU 
uznuznáávajvajíí zkouzkouššku jen pku jen p�� i 20 % deformaci, ale nai 20 % deformaci, ale našše e 
nnáárodnrodníí poznpoznáámka vmka v normnorm�� toto zmtoto zmíírnrn�� nníí nepnep�� ipouipouššttíí))

�� Hrdlový trubnHrdlový trubníí spoj musspoj musíí na vodotna vodot�� snost dle EN snost dle EN 
476 povinn476 povinn�� vyhovvyhov�� t t jen do 5 % ovalitnjen do 5 % ovalitníí deformace deformace 
kanalizakanaliza�� nníích   trubch   trub

�� Spoje provedenSpoje provedenéé na hladkých koncna hladkých koncíích trub ch trub 
(nap(nap�� .svar), mus.svar), musíí povinnpovinn�� vyhovvyhov�� t na vodott na vodot�� snost snost 
do 10 % ovalitndo 10 % ovalitníí deformacedeformace



Co platCo platíí v technických normv technických normáách pro ch pro 
uloulo�� enenéé trouby ?trouby ?

�� zkouzkoušška vodotka vodot�� snosti jisnosti ji �� uloulo�� enenéého potrubho potrubíí, , kterkteráá se provse provááddíí na na 
stavbstavbáách podle ch podle EN 1610EN 1610

�� zkouzkoušška ka ovalitnovalitníí deformitydeformity potrubpotrubíí provprováádd�� nnáá prohlprohlíídkou televizndkou televizníí
kamerou kamerou -- vyhodnotit kavyhodnotit ka�� dý ndý náález pomoclez pomocíí kkóódudu ve smyslu ve smyslu EN 13508EN 13508--22

�� ke stanovenke stanoveníí meznmezníích hodnot ch hodnot ovalitnovalitnííhoho pp�� etvoetvo�� eneníí: : lze poulze pou�� íít t �� l. 6.3.3.2 l. 6.3.3.2 
a a �� l. 6.3.3. l. 6.3.3. TNV 75 0211TNV 75 0211 (norma navazuje na EN 1295(norma navazuje na EN 1295--1 a je v1 a je v souladu souladu 
ss evropskými standardy):evropskými standardy):

�� ststáálléé zatzatíí�� eneníí nastane po ulonastane po ulo�� eneníí trub do výkopu a po uvedentrub do výkopu a po uvedeníí potrubpotrubíí do do 
provozuschopnprovozuschopnéého stavu ho stavu --za meznza mezníí hodnotu krhodnotu kráátkodobtkodobéého pho p�� etvoetvo�� eneníí
trub se povatrub se pova�� uje hodnota uje hodnota D/30 mm, tedy 3,33 % deformitaD/30 mm, tedy 3,33 % deformita

�� provoznprovozníí zatzatíí�� eneníí pp�� sobsobíí promprom�� nlivnliv�� vv prpr�� bb�� hu provozu stokovhu provozu stokovéého ho 
systsystéému a podmu a podííllíí se nase na dlouhodobdlouhodobéé ovalitnovalitníí deformaci trub deformaci trub –– ve smyslu ve smyslu 
doporudoporu�� eneníí shora citovanshora citovanéé TNV by TNV by hodnota dlouhodobhodnota dlouhodobéé ovalityovality trub trub 
nemnem�� la pla p�� ekroekro�� it 6,67 %it 6,67 %



Meze Meze ovalitnovalitníí deformace deformace 
uplatuplat�� ovanovanéé ve VAS,a.s.ve VAS,a.s.

�� -- za meznza mezníí hodnotu krhodnotu kráátkodobtkodobéého pho p�� etvoetvo�� eneníí trub trub 
se ve VAS, a.s. povase ve VAS, a.s. pova�� uje 3,3 % deformita trubuje 3,3 % deformita trub
(prok(prokáázzáánníí kamerovou zkoukamerovou zkoušškou na nkou na nááklady klady 
dodavatele stavby vdodavatele stavby v dobdob�� uvedenuvedeníí stoky do provozu = stoky do provozu = 
doklad pro kolaudaci stavby)doklad pro kolaudaci stavby)

�� -- hodnota sthodnota st �� ednedn�� dobdobéé ovalityovality trub by nemtrub by nem�� la la 
pp�� ekroekro�� it 5 % it 5 % (prok(prokáázzáánníí kamerovou zkoukamerovou zkoušškou na kou na 
nnááklady dodavatele stavby klady dodavatele stavby po 4 letech provozu po 4 letech provozu 
stokystoky). Tato hodnota d). Tato hodnota dáávváá pp��edpoklad, edpoklad, �� e ani e ani 
postupnpostupnáá dlouhodobdlouhodobáá deformace nepdeformace nep��esesááhne normou hne normou 
pp��edepsanedepsanéé hodnotyhodnoty



DoporuDoporu�� enenéé uloulo�� eneníí kanalizakanaliza�� nníího ho 
potrubpotrubíí zz plastplast �� veve VAS, a.s.VAS, a.s.

�� dle EN 1610 ( dle EN 1610 ( �� SN 75 6114 SN 75 6114 -- ProvProváádd�� nníí stokstok…………) ) 



DoporuDoporu�� eneníí pro zrnitost a hutnpro zrnitost a hutn�� nníí ve ve 
výkopu pro plasty vevýkopu pro plasty ve VAS, a.s.VAS, a.s.

�� �� áádndnéé ostrohrannostrohrannéé kamkamíínkynky do výkopdo výkop��
�� materimateriáál pro lol pro lo�� e a obsyp muse a obsyp musíí umoumo�� nit hutnnit hutn�� nníí na 95 % PSna 95 % PS
�� zrnitost lozrnitost lo�� e  se doporue  se doporu�� uje max. 16 mm, puje max. 16 mm, p�� ii �� emem�� podpodííl materil materiáálu pro lu pro 

lolo�� e se s velikostvelikostíí zrna od 8 mm do 16 mm nemzrna od 8 mm do 16 mm nemáá být vbýt v�� ttšíší nene�� 10 %10 %
�� zrnitost obsypu se doporuzrnitost obsypu se doporu�� uje max. 20 mmuje max. 20 mm (ale u (ale u korugovanýchkorugovaných trub a trub a 

trub ze sklolamintrub ze sklolamináátu jen max. 8 mm), ptu jen max. 8 mm), p�� ii�� emem�� podpodííl materil materiáálu pro obsyp trub lu pro obsyp trub 
ss velikostvelikostíí zrna od 16 mm do 20 mm nemzrna od 16 mm do 20 mm nemáá být vbýt v�� ttšíší nene�� 10 % 10 % 

�� zrnitost zzrnitost záásypu, t.j. od 30 cm výsypu, t.j. od 30 cm výšše nad de nad d�� ííkem trouby, max. 40 mmkem trouby, max. 40 mm
�� tloutloušš�� ka jednka jednéé hutnhutnííccíí vrstvy lovrstvy lo�� e a obsypu by me a obsypu by m�� la být  max.15 cmla být  max.15 cm a a 

hutnhutn�� no musno musíí být takbýt takéé do boku a pod potrubdo boku a pod potrubíí
�� tloutloušš�� ka jednka jednéé hutnhutnííccíí vrstvy zvrstvy záásypu by msypu by m�� la být max.30 cmla být max.30 cm
�� pro pro hutnhutn�� nníí lolo�� e a obsypue a obsypu poupou�� íít pouze lehkt pouze lehkéé zhutzhut�� ovacovacíí mechanismymechanismy, , 

pro hutnpro hutn�� nníí zzáásypusypu lze poulze pou�� íít stt st �� ednedníí a ta t � �� � kkéé zhutzhut�� ovacovacíí stroje, ovstroje, ovššem em 
aa�� od 1 m nad vrcholem troubyod 1 m nad vrcholem trouby

�� popo�� et pet p�� echodechod�� (cykl(cykl �� ) zhut) zhut�� ovacovacíího pho p�� íístroje nebo strojestroje nebo stroje
�� vrstva do 10 cm ...........2 avrstva do 10 cm ...........2 a�� 4 p4 p��echodyechody
�� vrstva 10 avrstva 10 a�� 25 cm.......3 a25 cm.......3 a�� 4 p4 p��echodyechody
�� vrstva 25 avrstva 25 a�� 30 cm.......3 a30 cm.......3 a�� 5 p5 p��echodechod��
�� nad 30 cm ....................4 anad 30 cm ....................4 a�� 6 p6 p��echodechod��



DoporuDoporu�� eneníí VAS,a.s. k materiVAS,a.s. k materiáálu   lu   
kanalizakanaliza�� nníích trub zch trub z plastplast ��

�� preferovat  preferovat  trouby  p l n o strouby  p l n o s t t �� n n n n éé (s homogenn(s homogenníí plnostplnost�� nnou strukturou nnou strukturou 
vv celceléém pm p�� íí�� nnéém prm pr� �� �ezu trouby ezu trouby -- nepnep�� nn�� nnéé, bez p, bez p�� íídavných plniv davných plniv �� i i 
recyklrecykláátutu,..),..)

�� kruhovkruhováá tuhost trub bytuhost trub by nemnem�� la být menla být menšíší nene�� SN 10 SN 10 kNkN/m2 /m2 (jen v (jen v 
bezproblbezprobléémových mových úúlolo�� ných podmných podmíínknkáách, bez výskytu podzemnch, bez výskytu podzemníí vody, bez vody, bez 
dopravndopravníího zatho zatíí�� eneníí a va v dostatedostate�� ných sklonech stoky nad 10 %o je jených sklonech stoky nad 10 %o je ješštt��
akceptovatelnakceptovatelnáá taktakéé hodnota minimhodnota minimáálnln�� SN 8 SN 8 kNkN/m2 )/m2 )

�� preferovat preferovat trouby strouby s kvalitnkvalitníími spojimi spoji (z(záámkovmkovéé spoje, svary, prodlouspoje, svary, prodlou�� enenáá
hrdla, kvalitnhrdla, kvalitníí pp��esuvky, kvalitnesuvky, kvalitníí materimateriáály tly t�� snsn�� nníí ss velkou velkou �� ivotnostivotnostíí, kl, klíínovnováá
tt�� snsn�� nníí, ..), ..)

�� respektovat sourespektovat sou�� asnasnéé evropskevropskéé trendy, kdy se zcela upoutrendy, kdy se zcela upoušštt íí od od 
poupou�� íívváánníí trub ztrub z PVCPVC (zejm(zejmééna zna z ekologickekologickéého i ekonomickho i ekonomickéého hlediska), ho hlediska), 
PVC materiPVC materiáál se postupnl se postupn�� nahrazuje jinými plasty na lnahrazuje jinými plasty na láátkovtkov�� odliodliššnnéé, , 
kvalitnkvalitn�� jjšíší a cenova cenov�� srovnatelnsrovnatelnéé bbáázi zi –– nejnej�� astast�� ji pouji pou�� íívaným plastovým vaným plastovým 
materimateriáálem pro kanalizace je nynlem pro kanalizace je nyníí zejmzejmééna polypropylen (PP) na polypropylen (PP) 



PlastovPlastovéé trouby   nedoporutrouby   nedoporu�� uje uje 
VAS,a.s.  pouVAS,a.s.  pou�� íívatvat v tv t�� chto pchto p�� íípadechpadech

�� vv dopravndopravn�� zatzatíí�� ených komunikacených komunikacííchch
�� v soubv soub�� hu a phu a p�� i ki k�� íí�� eneníí ststáátntníích silnicch silnic
�� vyskytujevyskytuje--li se vli se v trase kanalizace ochranntrase kanalizace ochrannéé ppáásmo smo 

(soub(soub�� h nebo kh nebo k�� íí�� eneníí) jiných technických s) jiných technických sííttíí (v (v 
pp�� íípadpad�� oprav by dooprav by doššlo plo p�� i výkopu ki výkopu k poruporuššeneníí úú�� inninnéé
úúlolo�� nnéé vrstvy ve výkopu pro plastovvrstvy ve výkopu pro plastovéé kanalizace)kanalizace)

�� v podlov podlo�� íí ss kolkolíísavou nebo vysokou hladinou savou nebo vysokou hladinou 
podzemnpodzemníí vodyvody

�� vv husthustéé zzáástavbstavb�� (v p(v p�� íípadpad�� oprav poprav p�� íípojek pojek 
napojených odbonapojených odbo�� kou nebo pkou nebo p�� i dodatei dodate�� nnéém zm z�� íízenzeníí
pp�� íípojek by dopojek by doššlo plo p�� i výkopu ki výkopu k poruporuššeneníí úú�� inninnéé úúlolo�� nnéé
vrstvy ve výkopu pro plastovvrstvy ve výkopu pro plastovéé kanalizace) kanalizace) 



MetodickMetodickáá pp�� ííruru�� ka VAS,a.s. pro plastovka VAS,a.s. pro plastováá
kanalizakanaliza�� nníí potrubpotrubíí (pro na(pro našše vlastne vlastnííky)ky)

�� 1. 1. ÚÚvodvod

�� 2. Statick2. Statickáá úúnosnost kanalizanosnost kanaliza�� nníích trubch trub

�� 3. Z3. Záákladnkladníí popo�� adavky na uloadavky na ulo�� eneníí plastových potrubplastových potrubíí pro kanalizacepro kanalizace

�� 4. Porovn4. Porovnáánníí �� ivotnosti a investiivotnosti a investi�� nníích nch náákladklad�� rr�� zných materizných materiááll��
kanalizakanaliza�� nníích trubch trub

�� 5. Kruhov5. Kruhováá tuhost plastovtuhost plastovéého kanalizaho kanaliza�� nníího potrubho potrubíí

�� 6.  Meze p6.  Meze p�� ijatelnosti ijatelnosti ovalitnovalitníí deformity plastovdeformity plastovéého kanalizaho kanaliza�� nníího potrubho potrubíí

�� 7. Z7. Záákladnkladníí charakteristiky plastových trubncharakteristiky plastových trubníích materich materiááll��

�� 8. Z8. Záávv�� rere�� nnéé souhrnnsouhrnnéé doporudoporu�� eneníí pro poupro pou�� íívváánníí plastových plastových kankan.trub ve .trub ve 
VAS, a.sVAS, a.s



PoPo�� adavky na   p r o j e kadavky na   p r o j e k t a n t at a n t a
�� dolodolo�� it vhodnost nit vhodnost náávrhu plastovvrhu plastovéého kanalizaho kanaliza�� nníího potrubho potrubíí v v ��eeššenenéém m 

úúzemzemíí statickým výpostatickým výpo�� temtem
�� odsouhlasit zmodsouhlasit zm�� ny trubnny trubníího materiho materiáálu oproti dlu oproti d�� ííve schvve schváálenlenéé

projektovprojektovéé dokumentaci,dokumentaci, upravit dopad zmupravit dopad zm�� ny materiny materiáálu na ulolu na ulo�� eneníí
potrubpotrubíí a souviseja souvisejííccíí objektyobjekty

�� poupou�� ititéému trubnmu trubníímu materimu materiáálu na ulilu na uli �� nníí stoky  musstoky  musíí odpovodpovíídat i poudat i pou�� ititéé
tvarovkytvarovky

�� do projektu stavbydo projektu stavby je zapotje zapot�� ebebíí pp�� edepsat zejmedepsat zejméénana::
�� doporudoporu�� enenéé sloslo�� eneníí hutnhutn�� ných materiných materiááll��
�� zpzp�� sob ulosob ulo�� eneníí trub a technologii provtrub a technologii prováádd�� nníí hutnhutn�� nníí pro jednotlivpro jednotlivéé �� áásti výkopusti výkopu
�� nnáávrh hutnvrh hutnííccíích prostch prost��edkedk�� vv prpr�� bb�� hu vhu vššech etap výstavby (pech etap výstavby (p��edepsat vhodnedepsat vhodnéé

mechanismy a stanovit pomechanismy a stanovit po�� et hutnet hutnííccíích cyklch cykl�� pro kapro ka�� dou vrstvu výkopu)dou vrstvu výkopu)
�� doporudoporu�� it zpit zp�� sob a sob a �� etnost ovetnost ov� �� � ovacovacíích zkouch zkouššek zhutnek zhutn�� nníí::

•• popo�� et zkouet zkouššek v jednotlivých vrstvek v jednotlivých vrstváách (napch (nap�� .v SRN se prov.v SRN se provááddíí min. ve dvou  amin. ve dvou  a�� tt�� ech ech 
úúrovnrovníích podle hloubky výkopu) ch podle hloubky výkopu) 

•• popo�� et zkouet zkouššek na dek na déélku pololku polo�� enenéého potrubho potrubíí (nap(nap�� . 1 sada zkou. 1 sada zkouššek na jeden ek na jeden úúsek sek 
mezi mezi ššachtami)achtami)

�� doporudoporu�� it zpit zp�� sob a sob a �� etnost ovetnost ov� �� � ovacovacíích zkouch zkouššek sklonu stoky po provedenek sklonu stoky po provedeníí
zhutnzhutn�� nnéého obsypu ho obsypu –– doporudoporu�� uje se kontrola vuje se kontrola v úúsecsecíích, kde je vch, kde je v projektu projektu 
navrnavr�� ený minimený minimáálnlníí jednotný sklon stokyjednotný sklon stoky



PoPo�� adavky na  d o d a vadavky na  d o d a v a t e l ea t e l e

�� pp��edloedlo�� eneníí laboratornlaboratorníího rozboru zeminy, který potvrdho rozboru zeminy, který potvrdíí zhutnitelnost a zhutnitelnost a 
zrnitost materizrnitost materiáálulu

�� pp�� edloedlo�� eneníí souhlasu projektanta ssouhlasu projektanta s technologitechnologiíí ukluklááddáánníí trub,trub, kterou kterou 
bude dodavatel na stavbbude dodavatel na stavb�� poupou�� íívat vat 

�� vykonat za vykonat za úú�� asti investora a budoucasti investora a budoucíího provozovatele hutnho provozovatele hutnííccíí pokus z pokus z 
konkrkonkréétntníího pouho pou�� ititéého materiho materiáálu na lolu na lo�� e, obsyp a ze, obsyp a záásyp, syp, hutnhutnííccíí pokus pokus 
musmusíí být proveden  pbýt proveden  p�� íímo ve výkopumo ve výkopu

�� provprovéést po zst po záásypu rýhy kontrolu sypu rýhy kontrolu celceléé kanalizace zkanalizace z plastovplastovéého potrubho potrubíí TV TV 
kamerou se kamerou se zmzm� �� � eneníím m ovalitnovalitníí deformace a se zamdeformace a se zam� �� � eneníím spm spáádu du 
uloulo�� enenéého potrubho potrubíí, roz, rozšíší�� enen�� vv dobdob�� tt �� snsn�� pp�� ed uplynuted uplynutíím sjednanm sjednanéé
zzááruru�� nníí dobydoby

�� specifikovat smluvnspecifikovat smluvn�� technicktechnickéé normynormy, kter, kteréé se stanou zse stanou záávaznými vaznými pro pro 
zkouzkouššky kvality realizovanky kvality realizovanéého dho díílala

�� smluvnsmluvn�� stanovit postanovit po�� adavek na kruhovou tuhost SN pouadavek na kruhovou tuhost SN pou�� itých itých 
plastových kanalizaplastových kanaliza�� nníích trubch trub

�� smluvnsmluvn�� nastavit meze pnastavit meze p�� ijatelnosti krijatelnosti kráátkodobtkodobéé i dlouhodobi dlouhodobéé ovalitnovalitníí
deformacedeformace plastových kanalizaplastových kanaliza�� nníích trubch trub



NNáávrh  svrh  s a n ka n k c c íí vv� �� � i zhotoviteli zhotovitel �� mm

�� vv pp�� íípadpad�� pp�� ekroekro�� eneníí sjednansjednanéé meze krmeze kráátkodobtkodobéé nebo nebo 
stst �� ednedn�� dobdobéé ovalitnovalitníí deformacedeformace vznikvznikáá vv rráámci zmci zááruky stavby ruky stavby 
povinnost  povinnost  kompletnkompletníí výmvým�� ny ny úúseksek�� , kter, kteréé nebudou zkounebudou zkouššce ce 
ovalityovality vyhovovat, a to na nvyhovovat, a to na nááklady dodavatele stavbyklady dodavatele stavby

�� rozrozšíší�� it zodpovit zodpov�� dnost dodavatele napdnost dodavatele nap�� .tak, .tak, �� e ve v pp�� íípadpad�� , , �� e stavba e stavba 
nevyhovnevyhovíí vv nn�� kterkteréém m úúseku na stseku na st��ednedn�� dobou dobou ovalituovalitu, bude krom, bude krom��
výmvým�� ny nevyhovujny nevyhovujííccíích ch úúseksek�� provedena neprodlenprovedena neprodlen�� navnavííc c vv celceléé
ddéélce stavby zkoulce stavby zkoušška vodotka vodot�� snostisnosti na nna nááklad dodavatele stavby klad dodavatele stavby 

�� dohodnout i pdohodnout i p�� íípadný sankpadný sank�� nníí postih, kdy dodavatel zaplatpostih, kdy dodavatel zaplatíí
investorovi navinvestorovi navííc pokutu za kac pokutu za ka�� dou zjidou zjišštt�� nou znou záávadu, napvadu, nap�� . 1 % . 1 % 
zz ceny opravy,.....ceny opravy,.....

�� sankce i sankce i vv� �� � i projektanti projektant �� mm,, jestlijestli�� e se neze se nezáávislým odborným vislým odborným 
posudkem prokposudkem prokáá�� e, e, �� e projektant navrhl plastove projektant navrhl plastovéé potrubpotrubíí
vv podmpodmíínknkáách, kterch, kteréé nebyly pro jeho provoz vhodnnebyly pro jeho provoz vhodnéé a doa doššlo zlo z toho toho 
dd�� vodu ke ztrvodu ke ztráátt�� funkfunk�� nosti stoky (napnosti stoky (nap�� .podcen.podcen�� ný geologický nebo ný geologický nebo 
statický prstatický pr�� zkum lokality stavby,..)zkum lokality stavby,..)



DoporuDoporu�� eneníí pro systpro systéém dobrovolnm dobrovolnéého ho 
testovtestováánníí plastových trubplastových trub

�� Reflektovat na dlouhodobReflektovat na dlouhodobéé popo�� adavky tuzemskadavky tuzemskéé provoznprovozníí
praxe praxe –– nelze spolnelze spolééhat na idehat na ideáálnlníí pp�� edpisovedpisovéé uloulo�� eneníí trubtrub

�� Do testovDo testováánníí zahrnout takzahrnout takéé parametryparametry, kter, kteréé se jevse jevíí zz pohledu pohledu 
dlouhodobdlouhodobéé funkfunk�� nosti potrubnosti potrubíí jako jako velmi kritickvelmi kritickéé (zejm(zejmééna na 
tt�� snost a snost a �� ivotnost trubnivotnost trubníích spojch spoj�� vv provoznprovozníích podmch podmíínknkáách ch ––
zvýzvýššit garance za vodotit garance za vodot�� snost spojsnost spoj�� ,....) ,....) 

�� Zajistit, Zajistit, �� e kvalita zkue kvalita zkuššebnebníího vzorku pro certifikaci QM ADPP ho vzorku pro certifikaci QM ADPP 
musmusíí být být dodrdodr�� ena na celou výrobuena na celou výrobu, nikoliv jen na testovanou , nikoliv jen na testovanou 
�� áást produkcest produkce

�� Testovat nejen trouby, ale takTestovat nejen trouby, ale takéé tvarovkytvarovky



Deformace plastovDeformace plastovéé tvarovkytvarovky

�� Rok uvedenRok uvedeníí do do 
provozu: provozu: 20032003

�� PouPou�� itý materiitý materiáál:l:

PVC PVC –– KK DN 300DN 300

�� Charakter kanalizace: Charakter kanalizace: 
splasplašškovkováá



DD�� kuji za pozornostkuji za pozornost


