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Seminar Hospodarnéjsi nakladani uzivani
vod v prumyslu a energetice

Michaela Vojtéchovska Sramkova

Casopis Sovak byl medialnim partnerem akce pofadané spoleénosti ENVI-PUR dne 8. 11. 2021 v Tabore. Tématem
byla problematika hospodaieni s vodou v primyslovych podnicich v kontextu vodnich auditii. Takové informace
byly pfinosné zejména pro moznosti vyuziti dotaci Ministerstva priimyslu a obchodu (MPO) na zpracovani vodniho

auditu, nebo pro ty, kterym nejsou financni uspora a interni hospodareni s vodou lhostejné.

Semindf zah4jila s tématem Aktivity MPO v oblasti vodniho
hospodafstvi priimyslovych podnikt Ing. Radka Bucilova. Pfed-
stavila operacni programy spravované Ministerstvem pramyslu
a obchodu, a to konkrétné OP Podnikani a inovace pro kon-
kurenceschopnost, ktery vede k napliiovani zelené dohody pro
Evropu, a OP Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost
zaméfeny na usporu vody. Prednaska byla vhodnym zahajenim
celého seminéfte, protoze oteviela téma tzv. vodniho auditu, kte-
ry byl podstatnym tématem dalSich pfednasek i hojné diskuto-
vanym tématem jak v plénu, tak v kuloarech. MPO v roce 2021
vyhlésilo vyzvu s ndzvem Poradenstvi II pro podnikatele a tykd
se zhodnoceni hospodaieni s vodou. Zptsob, jakym bylo k to-
muto poradenstvi pfistoupeno, jsou pravé vodni audity. V rdmci
projektu Technologické agentury Ceské republiky (TA CR) MPO
ptipravilo metodiku zacilenou na zpracovani hodnoceni vodni-
ho hospodarstvi pramyslovych podnikt. Ve vodnim auditu se
od podnikatelti ocekdvé popis aktudlniho stavu nakladani s vo-
dami a na zékladé zjisténych nedostatk( navrzeni opatieni k na-
pravé, dsporam vod a také odhad investi¢nich ndkladi na reali-
zaci takovych opatfeni. Jako vysledek, po uspésné realizaci
opatieni z auditu, obdrzi podnik na svou zddost certifikat ,0Od-
povédné nakladéni s vodou®. Dale MPO pfipravuje vyzvy v Na-
rodnim programu obnovy, a to v programovém obdobi 2021 az
23, s realizaci do roku 2026, s celkovou alokaci 81,5 mld. K¢.

V zastoupeni za ENVI-PUR, s.r. 0., pfedstavil Ing. Jindfich
Prochazka, Ph.D., CEVAK a.s., projekt TITOMPO941 Hospo-
darnéjsi vyuzivani vod v pramyslu a energetice CR v programu

BETA2 vyhlaSeného a zastiténého MPO a TA CR. Projekt byl
zpracovan Sirokym tymem odbornikii z akademické, primyslo-
vé i vodohospodatské sféry a je zaméten na nékolik oblasti s ci-
lem charakterizovat jednotlivd primyslovd odvétvi z hlediska
nakladéni s vodami a podpory odolnosti vtci vyskytum sucha
zptisobenym zménami klimatu. Ing. Jindfich Prochéazka, Ph.D.,
sezndmil Ucastniky semindie s hlavnimi vystupy projektu, ale
také s prabéhem jeho feSeni a nékterymi obtizemi, které fesitel-
skému tymu vyvstaly, napf. pfi ziskavéani dat od priamyslovych
subjektt. Zakladem projektu byl vodni audit, tedy analyza naro-
ka pramyslovych odvétvi na vodu samotnou, a procesy, kde se
spotiebovava, ze kterych vychazi navrh technickych opatfeni,
kterd spotfebu vody snizi. Druhou dileZitou soucasti projektu
byla analyza bariér, tedy identifikace toho, co brani realizaci
inovaci, naptiklad bariéry legislativni, technické, financni ¢i or-
ganizacni.

Za CEVAK a.s. prednesla Ing. Lenka Prochazkovd, Ph.D.,
prednasku Struktura spotfeby vody v primyslu. Uvedla, Ze voda
je pro pramysl nezbytnou surovinou, ale pfesto jeji spotieba
v Case neustdle klesd. V praimyslovych odvétvich mé absolutné
nejvyssi spotiebu vody energetika, z odvétvi zpracovatelského
primyslu dominuje chemicky primysl, nasledovany papiren-
stvim, hutnictvim a potravinarstvim. Prizkum struktury spo-
tfeby vody v pramyslu byl vypracovan také v rdmci projektu
TITOMPO94 1 Hospodérnéjsi vyuzivani vod v primyslu a ener-
getice CR v programu BETA2. V ramci prednasky Ing. Lenka
Prochazkovd, Ph.D., sezndmila posluchace s pouzitou metodi-
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kou, ziskanymi souc¢asnymi hodnotami, i historickym porov-
ndnim, které ukazalo, Ze za poslednich 40 let doslo ke snizeni
spotieby vody v pramyslu na 30 % vychoziho stavu. Velmi zaji-
mavym parametrem, ktery byl sledovan, je efektivita vyuziti vo-
dy, tedy jednotka vody vztazend k hodnoté produkce v daném
odvétvi v korundch. Nejvyssi hodnoty dosahuje dfevarsky pra-
mysl s hodnotou 1 157 K¢ za zboZi na jeden kubik vody, naopak
nejnizsi je efektivita pravé v energetice, kde jednomu kubiku od-
povidd vyrobek v cené pouze 220 K¢.

Metodikou Vodniho auditu a pfedstaveni katalogu technolo-
gif proved] dcastniky semindfe Ing. Jindrich Prochézka, Ph.D.,
CEVAK a.s. Samotné zhotoveni vodniho auditu je nyni dotacné
podporovano. Metodika postupuje od popisu soucasného stavu
s drazem na odhaleni rizikovych faktord, pfes ndvrhy opat-
feni, aZ po vyhodnoceni jejich efektivity, a to i ekonomické.
Ing. Jindfich Prochazka, Ph.D., v rdmci seznameni posluchacu
s metodikou vodniho auditu predvedl i jednotlivé online nastro-
je, napfiklad pro vypocet destovych dhrnd, které jsou feSiteltm
vodniho auditu k dispozici. Prednesl také prvni mozné budouci
upravy metodiky na zékladé zpétné vazby fesiteld.

Recyklaci vody v pramyslu se zabyvala prednaska Ing. Da-
niela Vilima, ktery za ENVI-PUR pfedstavil Navrh vhodné tech-
nologie na ¢iSténi, ipravu a recyklaci vod pomoci poloprovozni-
ho testovani. S ohledem na slozeni pramyslovych odpadnich
vod, které je ve srovndni s komundlnimi odpadnimi vodami pro-
ménlivé v zavislosti na probihajicich vyrobnich procesech a vy-
kyvech mnozstvi, je vhodny technologicky nédvrh ¢iSténi pra-
myslovych odpadnich vod nebo jejich znovuvyuziti naro¢néjsi
a rozsah ndvrhovych parametrt pro ¢isténi pramyslovych od-
padnich vod $irsi. Ing. Daniel Vilim pfedstavil poloprovozni za-
fizeni pouzivand spolecnosti ENVI-PUR, s.r. 0., pfi feSeni vyvojo-
vych projektd, ale i komer¢nich zakazek objednanych zakazniky
z pramyslové i komundlni sféry, prfedevsim technologii mem-
branového reaktoru (MBR). Prostfednictvim poloprovoznich
jednotek MBR byla napiiklad ovéfena intenzifikace komundlni
COV, aplikovatelnost a provozni udrzitelnost pii ¢isténi pramys-
lovych odpadnich vod, proveden test pro névrh rekonstrukce
pramyslové COV, recyklace vody z autoklavii nebo chladicich
vod. Ddle seznamil ucastniky seminafe s konkrétnimi benefity,
které zadavatelé provedenim poloprovozi ziskali.

Téma Uspora vody/chladici okruhy prednesla Ing. Hana Ur-
banova, CEZ. Néroky na vodu pro energetické provozy jsou
z pohledu mnoZzstvi velmi vyznamné a podle zpracované analy-
zy, vyuzivajici databazi MPO a vodoprévnich rozhodnuti, tvofi
ndroky na vodu pro energetiku a tepldrenstvi vice nez 80 % cel-
kové spotieby vody pro primysl. Zakladem pro sniZeni spotieby
vody v téchto odvétvich jsou systémy cirkulace vody, pfedevsim
chladici vody, a zdroven zvySeni zahuSténi provozovanych chla-
dicich okruht. Zaméfit se na chladici vodu v pramyslu je dile-
Zité predevsim proto, Ze az 90 % celkové spotfeby vody v pra-
myslu je pravé pro chlazeni.

Provozni zkuSenosti s technologii MBBR a FBBR pfi ¢isténi
pramyslovych odpadnich vod pfedstavil na tfech projektech
Ing. Tomas Lederer, Ph. D., Technickd univerzita v Liberci. In-
stalace biofilmovych reaktori s pohyblivym lozem (MBBR)
v prumyslu jsou napiiklad v Lu¢ebnich zavodech Draslovka Ko-
lin, jedna z nejvétsich instalaci MBBR technologie v CR byla re-
alizovdna pro cisténi podzemnich vod zneciSténych fenoly
a kresoly v arealu RPA Unipetrol, biofilmovy reaktor s pevnym
lozem (FBBR) byl ovéien na COV Bochemie Bohumin. Piispévek
na konkrétnich vysledcich ukdzal vhodnost pouziti technologii
s pfisedlou biomasou i pro odpadni vody, které jsou konvencni
technologii velmi obtiZné Cistitelné. V pfipadé aplikace FBBR na
¢isténi OV s obsahem chloramind na COV Bochemie Bohumin
bylo provedeno i pifimé srovndni, kdy v jedné z linek stavajici
COV byl nosi¢ biomasy instalovan, a ve druhé nikoliv. V zédvéru
bylo zdtraznéno, Ze projekt v Draslovce Kolin byl realizovan po

dobu 6 let a to v plném provozu, ktery prokazal dspésnou apli-
kaci technologie pro priimyslové vody, a to za podminky volby
spravného stupné predcisténi s ohledem na charakter odpadni
vody.

Dvojice prednasek z VSCHT Praha byla zaméiena na recy-
klaci prumyslovych odpadnich vod. Pfednaska Ing. Jana Bind-
zara, Ph. D., VSCHT Praha, z pohledu Fyzikalné chemické tech-
nologie pro recyklaci vody v pramyslu, které jsou vhodné pro
recyklaci vody v podminkdch pramyslovych podnik, a to s ohle-
dem na pfistup Minimal Liquid Discharge (MLD) nebo Zero Li-
quid Discharge (ZLD), tedy minimalnim ¢i nulovym vypousté-
nim odpadnich vod. Tento pfistup je pohdnén predevsim tlakem
Evropské unie na udrzitelnost primyslové vyroby i vodniho

hospodarstvi jako celku. Vysledki Ize dosdhnout dvéma zaklad-
nimi cestami, a to prevenci, cozZ zahrnuje uspory a suché tech-
nologie, a recyklaci a opétovnym vyuzitim vody, tedy nahra-
zenim C¢isté vstupni vody vodou dfive pouzitou ¢i vyciSténou
odpadni. Nasledovala prednaska Inovativni biologické procesy
vyuzitelné pro ¢iSténi a recyklaci odpadnich vod v primyslu
doc. Ing. Jana Bartacka, Ph. D., VSCHT v Praze. Tyto technolo-
gie nejsou tradi¢né vyuzivany v pramyslu, zalozené jsou na bio-
logickych procesech (napf. NEREDA, bioelektrické systémy,
specidlni kombinace odstranovani dusiku, uhliku a siry atd).
Velmi zajimavym bodem piednasky doc. Ing. Jana Bartac-
ka, Ph. D., bylo porovnani vyuzivani pfedstavenych inovativnich
technologii v zahrani¢i s jejich velmi omezenym rozsifenim
v nasich podminkach a také zasazeni téchto technologii do kon-
textu katalogu technologii vyvinutého v rdmci projektu Hospo-
darnéjsi uzivani vod v priimyslu a energetice CR.

Semindf uzavrela predndaska Digitalizace vodniho hospoddi-
stvi v primyslu Ing. Petra DolejSe, Ph. D., IP4life s.r. 0. Jedna
se o inovativni pfistupy ke spréavé a fizeni vodohospodarské in-
frastruktury v pramyslu a prezentuje moznosti vyuziti moder-
nich SW a HW nastroji za tcelem optimalizace provozu a na-
priklad tspory vody. Ing. Petr Dolej§, Ph.D., se v pfednaSce
zalozené i na svych vlastnich praktickych zkuSenostech dotkl
i dalsich otazek, presahujicich rdmec vodniho hospodarstvi, ja-
ko tfeba kybernetické bezpecnosti pii sdileni dat, ale i samotné-
ho vyuzivani a zpracovavéni dat.

Mgr. Michaela Vojtéchovska Srdamkovd, Ph. D.
SOVAK CR





