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MODROZELENA
INFRASTRUKTURA

HDV ——
| Seds Modroz | o § )
|| infrastruktura e 0 Decentralnost
: - stokovad sit g i ‘g
= 5 t > 7 4
|| e s - 3 o Podpora lokal-
I doc 5 retencni qE = -5
- docasnere B S
|| prostory ® S 5 niho vodniho
Q >
| - " = -
i @ N2 kolobéhu
(N N

I D>
urbanizované uzemi volna krajina

2 modrozelena

>>

(@ centrélni a semi-centralni systémy bez vazby na zelef a lokéIni vodni kolob&h

(2 decentralni objekty bez vazby na zelef, ale podporujici lokaIni vodni kolobéh mOd ré a ZEIené

@ decentralni objekty spojené se zeleni a podporujici lokalni vodni kolobéh



MODROZELENA @
INFRASTRUKTURA e

Soubor prirodé blizkych a technickych opatieni, ktera propojuji srazkovy
odtok s vegetacnimi a vodnimi prvky v sidlech za ucelem podpory pfirozeného
lokalniho kolobéhu vody, zvysSeni ochrany jakosti vod, zlepseni

mikroklimatické funkce zelené a dalSich ekosystémovych sluzeb.

Opatreni MZI na sebe navazuji a vytvari systém na arovni budov ¢i vétsSich
uzemi. Systém MZI vyrazné snizuje negativni dopady urbanizace umocnované

zménou klimatu.



NARODNI UROVEN

Rozbor bariér pro koncep<ni
Feseni HDV

Navrhnout potrebné zmény
Projednano Vladou CR

Promitnuto do Akcniho planu
adaptace na klimatickou zménu

CzWA_

c zw% Ministerstvo Zivotniho prostredi

The Czech Water Association

Studie hospodareni se srazkovymi vodami
v urbanizovanych uzemich

24 2019

Zpracovéni strategic kéh materialu v oblasti feni se srazkovymi vodami v ul i ych
azemich vychazi z pozadavkid Narodni h akéniho planu d ptacenazmé klm:tu kte rvbyl schv; él
nim

usnesenim v

eni se zméné klimatu v podminkach R (2015).

visdy € 34 ze dne 16. ledna 2017 a je i




NARODNI UROVEN CzWA_

0 Navrhy zmén pro odstranéni deficitu
0 ldentifikovano 49 potiebnych zménv
ruznych oblastech:

0 Legislativa a ekonomicka

pravidla
0 Technické predpisy a data

0 Védaavyzkum

0 Vzdeélavani vychova a osvéta



UROVEN OBCIi

Rozbor dokumentu pro koncepcni
reseni HDV

Vazba dokumentu na planovaci
proces

Poskytnout podklady pro OP ZP

CzWA_

EVROPSKA UNIE
Evropske strukturdini a investicni fondy
Operaéni program 2ivotn prostiedi

Analyza dokumentt pro

koncep¢ni hospodareni se

srazkovou vodou v obcich

Ministerstvo zivotniho prostredi

UCEL
Hlavnim dcelem analyzy je provést rozbor
dokumentd, které jsou nezbytné pro koncepéni
fedeni srazkovych vod na Gzemi obce ve vazbé na
planovani mést a obci, a poskytnout podklady pro
Operatni program Zivotni prostfedi (OPZP) z hlediska
mozné finanéni podpory téchto dokumentd.

Zpracovatel

CzWA Service s.r.o.




UROVEN OBCI
SYSTEM DOKUMENTU

Strategie adaptace obce na zménu klimatu

Oborové koncepce 3 l 1
4

Plan zavadéni HDV ¢
4/2 16
Standardy HDV

|

Veskereée realizace

Uzemni plan

C

IWA_



UROVEN OBCi CzWA_

SYSTEM DOKUMENTU

0 PLAN ZAVADENI HDV

QO ramcové podminky pro zavadéni HDV
0 koordinace stavebni ¢innosti (rovnocenné podminky pro MZlI)
0 podminky pro zvladani silnych a extrémnich destu

Q STANDARDY HDV
0 technicky manual pro pripravu, projektovani, projednavani, realizaci a
pfedavani objekti HDV
Q pravidla pro stavby realizované obci
O uplatnéni v planovacich smlouvach s developery
0 stanovuji spravu objektu HDV ve viastnictvi obce

arni pristup

y 4

Nutny multidisciplin



UROVEN OBCI
SYSTEM DOKUMENTU

0 OBOROVE KONCEPCE

e

g 2 Generel modro-

Y 3 zelené infrastruktury

- b.}

£ % Generel odvodnéni e.

c.| \

Plan odvadeéni
extrémnich srazek

_—

Oborové koncepce HDV

extrémni
desté

Studie systému
sidelni zelené

Koncepce
verejnych prostor

Koncepce
dopravy

/

Koncepce inZzenyr-
skych siti

C

IWA_



UROVEN OBCi CzWA_

SYSTEM DOKUMENTU

O GENEREL MZi

0O mapuje a vyvhodnocuje lokality na tzemi obce pro aplikaci principu MZI

0 ULOHY
Q Pasport MZI

0 Analyza pFijemcii srazkovych vod
Q Stanoveni prijemcu srazkovych vod v rozvojovych lokalitach
O Stanoveni potencialu odpojovani od kanalizace ve stavajici zastavbé

Q Plan odpojovani



UROVEN OBCI CzWA_

SYSTEM DOKUMENTU

0 PLAN ODVADENI EXTREMNICH SRAZEK

d definuje nouzové cesty odtoku, dodatecné plochy pro rozliv

0 ULOHY
d Ildentifikace povrchovych cest odtoku
Q0 Analyza rizik vlivu extrémnich srazek na dileZitou infrastrukturu

QO Navrh opatreni



STANDARDY PRAHA

U&EL STANDARDU HDV

0 Stanovit
d cile
 principy
] priority
J zavazné parametry
1 navrhové postupy
J konstrukcni zasady . |
Q pFi hospodafieni se srazkovymi vodami (HDV) Standardy hospodareni

se srazkovymi vodami na tizemi

na StaVbéCh na azeml' hl_ m. Prahy hlavniho mésta Prahy

0 FeSizejména objekty modrozelené infrastruktury



STANDARDY PRAHA

Struktura Standardu HDV

Textova cast

A. Prikladova cast
(vypocty)

B. Konstrukcni cas
C. Priikladova cast

t

(umisténi v Gzemi)

* Hospodateni
se srizkovmd voda
mi ve Standandech
HDV je cilena
phedeviim na deitové
vody, a proto bude
nadle poutinina
shratka HDV.

* Podminky pro
edent stokové sité
Jsou obsateny

v Meéstskjich stan
dardech vodovedit
a kanalizac{

dotasne
prostor)
cesty odtok budou
soutdstl Generelu
advodnéni hi. m.
Praby po jeho
aktualizaci

tentni

Obr. 1
Nistroje HDV a pti.
suiné dokumenty

< platnosti na izemi
HL m. Praby

Uc¢el dokumentu

Uelem Standardii hospodafen se stézkovymi vodami (dale je Standardy HDV') je s

odami na stavbich na dzemi h m. Prahy a ukazat v
évrhu novych staveb, r

plestavby stavajicich nemovi
aplikace dle mistnich podminek

Standardy H

hospodateni s béznymi srazkami
jako vyznamného prvk
zikladni kompendium

fené infrastruktury pro

odtoku]

nastavat a navihované feseni by mélo sméfovat k minimalizaci poter

Nastroje

Extrémni
deite

Silne

Standardy HDV jsou Zivym materidlem, predpokléd se
ramce, inzengrskych znalosti, novych postup a materid
bude piinaset zména klimatu

zivazné parametry, nivihové postupy a kanstrukéni zasady pii hos

to prvkd jsou stejné pro noy
i 2 rovnéz pro veiejné i saukrome stavby, odlizns v

ou platné jak pro objekty 2 prvky v soukromém viastnictvi tak pro
jetku HMP.

jekty a systémy modrozel
polu se Standardy pro plinovan
infrastruktury pro adaptaci na zménu klimatu
pro navrhovani téchto systéml.

1adani silnych a extrémnicl
i v rémei Standardi HOV fes

& infrastrukty
vysadbu a péci

k (stol

alnich skod.

Doku

Generel

nim. pra

pravidelna aktualizace

pro HDV & novjch narol

Varianta

S regulovanym odtokem

\J L/
_ﬂ—> o

Funkce

Vodohospodaské: vypar, zpomaleni odtoku, &iténi odtoku.
Dal3i: zlepieni mikroklimatu, estetika, biodiverzita.

Pouziti
V pripadech, kdy vsakovani neni pripustné.

Diky éistici funkei jsou vhodnymi objekty pfi odvadéni srazkového od
do povrchovych vod.

3.2  AREALOVE NEMOVITOSTI - KOMERCN{ AREAL

NAVRH 7
SITUACE - PRIKLAD APLIKACE HDV V KOMERCNIM AREALU S

RABELY W
HOREDHOO
VOOOVED NeovERENY
VOO0V ovtiteny
WooOvaD veiazent
4 CONAZEN POHLEDD

NAVEHOVE CBIERTY MOV A INBENTRSCE SITE
TR pmorustie EvNEnE MocHY
==

=I3tm
3 rooocarnd num




STANDARDY PRAHA

Struktura Standardi HDV

Ucel dokumentu

Textova cast
1. Uéel dokumentu
. Souvisejici dokumenty
HDV v urbanizovanych izemich

. Pravni ramec
Piehled prvkii systému
Tvorba koncepce a navrh systému

2
3
4
5
6
7

. Dimenzovani objektu




STANDARDY PRAHA =

Struktura Standardu HDV

A. Prikladova €ast (vypoéty) (6 vzorovych vypoéti)

Vstupni data Névrhoué blokowé deté [I/s/ha) {zdraj: SN 75 9010} jsou uvedsny v Tab. 30. Priklad dimenzovani akumulaéni nadrze
o & jsou uvedeny vTab 28 (metodou mésicni bilance)
T 30
g ke Vst i ERN T N IS T
. . T odwabonanélocy D porchu Soattl oo o, ) o T T T 5 s Zadani
PR‘ LOH A A it R e e, oI w sl wlwls
pe e il st s [T b M3 se stanovit abjem akumulaéni nadrze u budovy tkoly. Srézkové voda bude svedena z ploché itérkové
i T = e T e T o T T Tom o Sechy by o pidlryinim et 5071kt voda o ot Pyt ro sl g
w et plochyo pldonysném primét 1 200’ Poeba iiby ravnaté locy v jednatiich miscih .
(] - - — 04 \/m?/d v dubnu a fijnu, 0,6 I/m?/d v kvétnu a zafl, 0,8 Vm’/d v Zervnu a srpnu a 1,0 Um?/d v éervenc
~ 7 Vegetatnisiedy (] Zatétkem listopadu dojde k vypuiténi nidre, ta je v zimé obtékana. Nadrz se na zdroj vody znovu piipoji
Lol . N L. L v bieznu, aby pro dubnovou zalivku byla predzésobena
56 Priklad dimenzovani akumulaéni nadrze Cllem je navrhnout ob laéni nidrze tak, aby. 85% poknyti ey
(metodou [OE"I bilance) na zalivku. Souginitel ztraty ve filtru 5 se uvazuje hodnotou 0.9.

oy oy, el | At brkn e s
Dt syt gian
Tt ikt

Princip feseni

Zadani

NAVRHOVEHO
VYPOCTU OBJEKTU

HDV

T g 15 %

St zmanie

Pupusin 8t s vijes spian

Taraiovc wortsi vty ity [ A

Tenei sty v,

Taranied oy sy,
aly

Diouhodobé roéni a mésiéni Ghrmy platné pro zemi hl m. Prahy (acrof: dlouhodoby s

CHMU 1991-20X

u uvedeny v Tab. 29.

s i

Obdebi leden bezen daben htten
[ ] o

Obdebi Gervenec £ e Tstopad. ok
[ 5 2 ) [ % s

voda bude svedena z kavové

m y pldarysném p 120 . Srdzkovd voda mé bjt poulita pro splachovdni,
jehoz specificks denni potieba je 35 /os.V domé Sje éryfelennd rodina Nadr se nawihuje na délku
suchého obdabi 28 dni, soudinitel 2traty ve filtru 7 se uvazue hodnotou 0.9,

Princip feseni

Velikost skumulséniho objemu V, se navhe js
vody 2 p pr vady dalku

. LI »
Vota 36 Vs

Vypocet akumulacniho objemu

Vyugitelné mnodstui siazkove vody 23 10k V., (V] se stanovi na z2kladé diouhodabéha rocnina hinu
srazek 583 mm (Tab. 29) a redukované odvedrované plochy jako:

& 83
Vo ——— Ay = 12009509 =598 m*
1000 1000

Aot potfeba prowazni (5r42kovs) vody V,.,, ('] 52 stancwi na zéklade roéni patfeby provormi vody
sauvisici s osobar

v, poes 7365 = 0,035 4+ 365 = 51,1 m’

Velikost skumulséniho objemu V. [m'] se navrhne jako pro predpokladanau délku suchého
obdobi 28 dni

v, ® 598 22 28
ing in . =511
Ve 365 511 65 365

Naurzeny objem akumulaéni nadrze je 4 m

Navrh akumulaéniho objemu se provadi na zakladé funkniho vztahu mezi velikosti akumulaéniho
cbjemu nadrie ¥, a stupném pokryti potfeby vody C, Vypodet se tedy provadi pro rizné akumulacni
cbjemy, vsledns velikost akumulaéniho objemu V, se pak stanovi na zakladé pazadovaného stupné

pokryti potieby vody C, vodou srakovou

Vypocet akumulacniho objemu pro prvotni vypocet

je vypotitat abjem akumulaéni nddre V, pro prvotni vpo

04550 - 0,65 = 143 m*

Vypocet stupné pokryti potieby vody

Dile jsou spoéteny vyuditeiné mnozstvi srazkové vody v jednotlivich mésicich V,,,, a potieba provazni
fvich mésicich V__, _ (vpo &sic cerven) pro prvotni

¢ vje
névih akumulaéniho cbjemu. Soucinitel odtoku pro plochou trkovou stfechu je 0,65 (Tab. 28), mésinl
srazkové ihmy jsou uvedeny v Tab. 29, Vzhledem k obtoku nédrze v mimovegetacni sezoné je pitok

do nadrze v mésicich listopad a tnor nulovy:

A, 77
= —2— A= +550-065-0,9 =248 m'
1000 0
08120030
1000
s e [ s




STANDARDY PRAHA

Struktura Standardu HDV

i

B. Konstrukéni €ast (11 objekti ve 30 variantach)
* Funkce a pouziti
 Konstrukcni zasady
« Konstrukéni vrstvy a jejich materialy (vé. schematu)
 Vybavenost objektu il
* ve g eta En I' k ryt Efui;t;;ifﬁ’,i'fffi.LZ‘C‘,‘.',u‘;i,”L’Z?fifL’fifi:Tlf,‘Z,‘Z';'"
 Predcisténi a cisténi
 Podpora dalsSich funkci
 Naroky na vystavbu
* Provoz audrzba
* Indikatory
* Platné normy

5C.

S regulovanym odtokem

do povrchovych vod.




STANDARDY PRAHA

truktura Standardu HDV

B. Konstrukéni €ast (11 objekti ve 30 variantach)

PRILOHA B

KATALOG
TECHNICKYCH
RESENI OBJEKTU
HDV

PRULEHY

Prilehy jsou mélké povrchové retenéni objekty (plodné nebo liniové) s pidnim
filtrem, do nich je pivadén srazkovy odtok z okolnich ploch. Mohou byt éisté
vsakovaci nebo doplnéné regulovanym odtokem & jen s regulovanym odtokem.
Zadrzend voda se té vypatuje (z volné hladiny, piidy & vegetace). Ciiténi srazkové
vody zajiituje pidni filtr. Prilehy jsou zatravnény nebo pro zvyieni podpory
bioretenénich a mikroklimatickych funkei mohou byt osézeny i dal3imi vegetaénimi
prvky (stromy, kefe, trvalky atd.).

Konstrukéni uspoFédan pralehu zalezi na tom, jakym zpiisobem je z néj srézkové
voda odvadéna (vsakem, regulovanym odtokem & jejich kombinaci).

CVuT

CESKE VYSOKE
UCENI TECHNICKE
V PRAZE

Varianta 5 C .

S regulovanym odtokem

~ R iy
d Do

Funkce

Vodohospodatské: vypar, zpomaleni odtoku, &isténi odtoku.
Dalsi: zlepgeni mikroklimatu, estetika, biodiverzita.

Pouziti
V pfipadech, kdy vsakovani neni pfpustné.

Diky gistici funkei jsou vhodnymi objekty pii odvédéni srazkového odtoku
do povrchovych vod.

13 ma 12)

Konstrukéni zisady = gestentibeo min gramiti 150/, gectextii
: !
o marmii gk e vedyv e pldnkofi ickel
30 am (ko bezpeCnostndbo plev) PYEYEN]
= - usporadani
. 13, ekt
o kolmé, musi byt mecharichy speveéné. « mocnest15-20cm 1 -
o okl o ety o vaa 2
wrozmez 05-6% - 1
« pokud e podin skkn > 3%, bt prieh il Y 4 Max Hdna st vy  pliehu
i icar e cpab sk B sriciwstva pT——
frasysenavhifpocs W-20m Goigay priy 5o e bydmiolsnifole, & Dreniiniwsta
iy by s s o ey e .
bentonimé sy 1 7. Dreinipaindi
[ pE— K
« nitoky o il feeny powchoué ke d
- ) 9. Bladnapotzemnivedy
= bodovy pnd); . 00, ks
pod zaténin (kamen, %) " s
. » ) 1. Bt plens
objektu 12, Bt gty

bernitnest pevezni

Bezpednostipieliv

cni vrstvy a jejich
materialy
Padnifiltr
« macnst— i, 20 cm e 0, el
THI 759011 s i 10%; i

humuss minmi 3% o st fomek)
odecta 62, ki st

Raimisits

orontSi et i acy 22 et

ek, o v odperits maindlningahoet
i vy e

Hrdzky u liniového proveder

o kimen, e, i, gabic; poveenimusi bt
g

K=10"misat 0 mi) Regulovang odtok
Separani vrstva o i egesbimsha porubia equlon ook
T o sme pondi . ol o,
« poivi e i min 100 mm e vpipasé sty shon

= st piechcionjch e danho amesiva
D8 478 8/16) o mocoass ednotiniehorsiey
min 30 men (e

miimii 1%
ool s ve sténé, s o
el

145

R [T ————

. o
. o

" kot
Vegetadni kryt Naroky na vystavbu
Frileh je bud zanramés 1 i ¥ pix 2 snileni
ioreteninich amiliokdi josizen i dakimi ralova

iy i el trvalky and,

Bt mie bt ko mul ebocti sy,
snené ik ra i)

b crusd dievn, ramatjch byl spleCenstes

it v, zabisénimpekopim  doeEnn
Zemnim i)
i fose, o) provst e shodd

¥ iy pled
ek il e spiupi et s
shrajnaiskymarhiekiem. e, porost s byt ol a pné
awiend oy musisniet seciid podmiky,
= . s
[ - et
f » fnevody "

B et apa,

e p— -

‘2o stiest svsich podmiek o
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PrediiSténi a Gsténi

sicifunici it il avegeace

ménapi weskin
atfeni eacpestinymi kami e shocnépidiadt

inavizat o s

Provoza idriba
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Vool furkénost (1. bepein e i)
- i
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STANDARDY PRAHA

Struktura Standardu HDV

i

C. Piikladova ¢ast (umisténi v izemi) (16 ukazek)
 Obytna zastavba QO Rodinny diim Fadovy QO Rodinny diim fadovy O Bytovy diim
* Administrativni budovy O Administrativni budova

(bez aredlu)

e Arealové nemovitosti O Komer¢ni areal (maly) O Skolni a sportovni aredl 1 Nemocnice
O Komer¢ni areal (velky)

« Panelova sidlisté O Panelové sidlisté

 Verejny prostor Q Ulice, bulvar s auto dopravaluUlice, bulvar pro pési 1 Namésti
O Ulice, bulvar s tram dopravou

 Historicka zastavba O Historicka zastavba

* Nova zastavba 0 Obytny soubor

] Brownfield



STANDARDY PRAHA o

Struktura Standardu HDV

UCENI TECHNICKE
V PRAZE

C. Piikladova ¢ast (umisténi v Gzemi) (16 ukazek)

VEREJNY PROSTOR - ULICE, AUTOMOBILY | VEREJNY PROSTOR - ULICE, AUTOMOBILY " VEREJNY PROSTOR - ULICE, AUTOMOBILY
STAVAJICI STAV @ '5.2.2 E\CE ; 3| NAVRH
I siTuace SITUACE - PRIKLAD APLIKACE HDV VE VEREJNEM PROSTORU SB | FOTODOKUMENTACE - REFERENCNI PRIKLADY

PRILOHA C

PRIKLADY
UPLATNENI
V UZEMI

FOTODOKUMENTACE - ZAKRES DO FOTOGRAFI

LEGENDA POPIS OPATRENI HDV
STAVAJCIINZENVRSKE S NAVRHOVE OBIEKTY HOV A INJENTRSKE SITE 1. PASKOVANS.
ameEg INE ZPEVNENE PLOCHY PROPUSTNA ZPEVNENA PLOCHA - ROSTY S SETONOVOU KOSTKOU

SIPKY SLOND 2 PASKOVAN
i PROPUSTNA ZPEVNENA PLOCHA - DLAZBA S PROPUSTNYMS SPARAN
PARKOVANS

PROPUSTNA ZPEVNENA PLOCHA - VODOPROPUSTNA DLAZBA

REOVOD NEOVERENY.
" VODOVOD NEOVERENY




STANDARDY PRAHA

Hlavni principy Standardu HDV

Pozadavky na odtok z tuzemi

Pripustny specificky odtok z uzemi q_

fip

3 1/s/ha

Pozadavky na objekty

Objekt s vlastnim Varianty Zavazné navrhové parametry Okrajové podminky
listem
3 <
3 g = . g
& = = =
3 £o 8 £ z
Vsakovaci plochy <5
Vsakovaci objekty Prillehy . 0m
bez requlovaného odtoku Ryhy/télesa (bez prlehu) _ > =15
Ndrze S 5 > 15
Sachty = E = >15
Objekty s requlovanym Prillehy = = i0cm
odtokem Povrchové nédrze 051/s =
Ostatni




STANDARDY PRAHA

Hlavni principy Standardu HDV

Tvorba koncepce a navrh systému

Priority Vhodné

zplUsobu objekty

Mistni
podminky



STANDARDY PRAHA

Hlavni principy Standardi HDV

Priority zpusobu

md

N oo s WN

. Minimalizace zpevnénych povrchi

Minimalizace nepropustné zpevnénych povrchi
Privedeni srazkového odtoku k vegetaci
Vsakovani / Akumulace vody pro zalivku
Akumulace vody pro jiné vyuziti

Regulace odtoku do povrchovych vod

Regulace odtoku do jednotné kanalizace




STANDARDY PRAHA

Hlavni principy Standardi HDV

Priority zpusobu
(1 Posun mezi prioritami na zakladé kritérii:
O PRIPUSTNOST

J OhroZuje jakost srazkovych vod pFijemce?
(J PROVEDITELNOST

U Je zaasténi do pFijemce technicky realizovatelné?

1 MZI je systém



STANDARDY PRAHA

Hlavni principy Standardi HDV

i

Mistni podminky

O analyza mozZnosti minimalizace nepropustnych povrchii a realizace stiech s
retencni vrstvou za ucelem snizeni srazkového odtoku

1 analyza moznosti uzivani srazkové vody v izemi ¢i jeho okoli

[ analyza clenitosti a sklonovych poméri Gzemi za ti€elem zjisténi pFirozenych
tras srazkového odtoku

O pruzkum stavajici vegetace, stromii, biotopii a vodnich ploch za Gcelem jejich
moznosti propojeni se systémem HDV

1 analyza typu povrchii s ohledem na jejich potencialni znecisténi za icelem
posouzeni rizik zauasténi do prijemce srazkovych vod a zvoleni vhodného
zpliisobu predcisténi a €isténi srazkové vody

[ geologicky priuzkum za Gicelem posouzeni moZnosti vsakovani



STANDARDY PRAHA

Hlavni principy Standardi HDV

i

Mistni podminky
O analyza stavajiciho vodniho rezimu tizemi za ucelem identifikace potencialu
a limita HDV
U analyza dostupnosti povrchovych vod a stavajiciho systému odvodnéni za

ucelem posouzeni moznosti zausténi odtoku

U analyza technické a dopravni infrastruktury za icelem identifikace
potencialnich konfliktii s HDV

U analyza struktury zastavby a kvality urbanniho prostredi za icelem zjisténi
potencialu a limitu pro aplikaci HDV

 analyza majetkopravnich vztahiui v Gzemi za icelem nastaveni spravy

U posouzeni vlivu umisténi HDV na stavajici stavby



STANDARDY PRAHA

Hlavni principy Standardi HDV

i

Vhodné objekty
 realizovat objekty v co nejvétSim propojeni s vegetaci, aby byl podpoien
vypar a ochlazovani prostredi

] volbou vhodnych objekti a jejich provedenim posilovat biodiverzitu a
zvysSovat estetiku a rekreaéni moznosti izemi (multifunkéni vyuzivani)

 respektovat historii mista

Koeficient vsaku k_(m/s)

b Ared'lll'p'mk

%‘) <5.10° 5.10°-10° 10°-5.10° 5.10°-10° >10°

" ,

-8 =5 Plochy pro vsakovani

\G Vsakovadi prillehy

5 podzemni ryhou/ Vsakovaci prilehy

- 3 5-15 ]| | tElesem P nedostateénd istici
L § UL Vsakovaci povichové rjhy/télesa Vsakovaci podzemni ryjhy/télesa R
‘f © Vsakovaci Sachty
v >15 : Y
Q> Vsakovaci povrchové nadrie




STANDARDY PRAHA

METODIKA UVEDENI DO PRAXE

Metodicky postup uvedeni Standardu hospodafieni se
srazkovymi vodami na uzemi hlavniho mésta Prahy do praxe

] obecna cast

Metodicky postup uvedeni Standard(
hospodareni se srazkovymi vodami na

pOteHCiélni Spl'é\lCi Uzemi hlavniho mésta Prahy do praxe
navrh rozdéleni spravy

naklady a casova narocnost provozu

navrh postupu schvaleni Standardu HDV

D 0O 00O

navrh podminek aktualizace a dalsi
doporuceni




STANDARDY PRAHA

METODIKA UVEDENI DO PRAXE

] Varianta komunikace - vodni tok / kanalizace

PRVEK Tvp VLASTNIK
SYSTEMU HMP M€
podzemni servisni organizace a spole¢nosti MC
PFivod vody TSK zajistujici udrzbu verejného
povrchovy prostranstvi
. - . podzemni servisni organizace a spole¢nosti MC
K:f";ke S TSK zajistujici Gdrzbu vefejného
RETESY povrchovy prostranstvi
::!:II((:“H DV ve. podzemni TSK servisni organizace a spoleénosti MC
.ﬂ: dé&isteni / zajistujici udrzbu verejného
:ir‘;téni povrchovy TSK prostranstvi
podzemni TSK servisni organizace a spoleénosti MC
Odtok vody zajiStujici udrzbu verejného
povrchovy TSK prostranstvi




STANDARDY PRAHA

METODIKA UVEDENI DO PRAXE

] Varianta komunikace - vodni tok / kanalizace

PRVEK VLASTNIK
SYSTEMU TYP HMP MCE
podzemni servisni organizace a spoleénosti MC
PFivod vody TSK zajistujici udrzbu verejného
povrchovy prostranstvi
can = _ . podzemni servisni organizace a spole¢nosti MC
Kr""”‘lt("e spojovaci TSK zajistujici ddrzbu vefejného
RETESY povrchovy prostranstvi
g:jj:::ttuH e podzemni TSK | v p¥ipadé podzemnich objekti HDV, které nejsou
predéisténi / soucasti komunikace, jejiho pozemku nebo
p— povrchovy TSK | komunikaéni &i izolaéni zelené a které jsou v
souladu se Standardy HDV a Méstskymi standardy
odtok vod podzemni TSK | vodovodi a kanalizaci, bude vykon spravy takové
ol vody nourchovy Tsk | hadrZe a odtoku z ni zajiStovat PVS.




STANDARDY PRAHA

METODIKA UVEDENI DO PRAXE

] Varianta komunikace - vodni tok / kanalizace

PRVEK VLASTNIK
SYSTEMU TYP HMP MC
podzemni servisni organizace a spole¢nosti MC
PFivod vody TSK zajistujici udrzbu verejného
povrchovy prostranstvi
Kratké spojovaci  Podzemni servisni organizace a spolecnosti M¢
TSK zajistujici udrzbu verejného
prvky - .
povrchovy prostranstvi
Ob_jekt HDV v¢. podzemni Tsk | V pFipadé povrchové retencni nadrze se stalym
objektu nadrzenim a regulovanym odtokem a umélého
Ig_tecvlﬂftem / Dourchovy Tsk | mokiadu se stalou hladinou nadrfem’ a
cisteni regulovanym odtokem, kdy navrzena plocha
podzemni TSK provozm:(normélln') hladim{ bl!dev500 m?2 a vice, )
Odtok vody budou vykon spravy takové nadrze a odtoku z ni
povrchovy TSK | zajistovat Lesy hl. m. Prahy.




STANDARDY PRAHA

METODIKA UVEDENI DO PRAXE

Postup schvaleni

[ Schvaleni koordinacni skupinou adaptace

] Schvaleni Radou HMP

1 Promitnuti do Prazskych stavebnich pFedpist

(1 Harmonizace souvisicich oborovych dokumentu

] Pozice koordinatora MZI



a

Q

Q

ZAVERY

Narodni ramec

0 Vyvoj pozorovatelny

0 Problém s harmonizaci s dalSimi obory

0 Vyjimky ze zpoplatnéni

Obecni ramec

0 Velky boom poptavky

o Reseni spise parcialni, nikoliv koncepéni
o Podpora koncepénich dokumentii z OP ZP

Praha

0 Snaha o koncepcni reSeni

HDVAsist — efektivni kontrola navrhu MZI

CzIWA_



®
FAKULTA _
STAVEBNI

¢VUT V PRAZE ,\

s
s

Dékuji za
pozornost

David.Stransky@cvut.cz
czwa@czwa.cz
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